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O uso de uma máquina de peneiramento industrial Russell Finex para classificar sua massa de cal 

permitiu que a Intracoat desenvolvesse uma linha de produtos complementares de alto valor.   
 
 
 

 
 

A Intracoat BV fornece produtos de cal, areia e cascalho 
para atacadistas e lojas de bricolage na Holanda. A 
empresa familiar é especializada em agregados à base de 
cal, empregando métodos modernos de fabricação para 
produzir argamassas, rebocos e tintas tradicionais de cal 
para uso em projetos de reforma e conservação de 
edifícios. 

 
Os produtos à base de cal são extremamente importantes 
para o ramo da construção. O cal tem sido usado para ligar 
a argamassa há séculos. E embora o cimento tenha 
substituído amplamente o cal na construção moderna, ele 
não é compatível com materiais de construção mais 
antigos, como pedra e terracota. A argamassa de cal 
permanece macia e permeável, tornando-a ideal para 
trabalhos de renovação. 

 

 

O calcário é cozido pela em fornos rotativos pela Intracoat 

para produzir cal viva (óxido de cálcio). Em seguida, é 

combinada com água e agitada para promover uma reação 
química exotérmica que a transforma em massa de cal 

(hidróxido de cálcio). A massa de cal é maturada em 

recipientes herméticos antes de ser misturada com 

agregados, como areia e cascalho. 

 

Com o objetivo de expandir sua linha de produtos 

tradicionais prontos para uso, a Intracoat experimentou a 

produção de tintas à base de cal. A tinta de cal é preparada 

adicionando corantes à massa de cal e é preferida para 

projetos patrimoniais porque é absorvida pela alvenaria e 

gesso, dando-lhe uma textura bonita e um acabamento 
natural. 

 

“A tinta de cal é um produto complementar de alto 

valor. Para fabricá-lo, precisávamos refinar nossa 

massa de cal. A Finex 22 provou ser a solução perfeita.” 
 

Martijn van Ommeren, General Manager 

 
Para que as tintas de cal prontas para uso da Intracoat 
fossem comercialmente bem-sucedidas, os produtos 
acabados precisariam ter uma textura uniformemente 
fina e cores consistentes. A combinação de cores não foi 
um problema, mas ficou claro que a massa de cal regular 
da Intracoat era muito grossa para ser convertida em tinta 
de cal. 
 
Para resolver o problema, a Intracoat precisaria classificar 
sua massa de cal, separando diferentes consistências para 
diferentes produtos. Massa fina seria usada como base 
para as novas tintas de cal e massa grossa como base para 
argamassa de cal. A Intracoat recorreu aos especialistas 
em classificação e peneiramento, Russell Finex, para 
aconselhamento. 
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A Russell Finex teve o prazer de ajudar, instalando uma peneira  
Finex 22™ de deck duplo na linha de produção da Intracoat.  A    

Finex 22™ é uma poderosa máquina de peneiramento industrial. Sua 

ação vibratória exclusiva maximiza o rendimento e a eficiência 

de separação, tornando-o ideal para classificação de pós e pastas 

viscosas e tixotrópicas, como a massa de cal da Intracoat. 

 

 
 

A solução de deck duplo permite que a Intracoat separe a 

massa de cal em três graus em uma única passagem. O deck 
superior tem uma malha de 50 mícrons e o deck inferior uma 

malha de 15 mícrons. Massa bruta (>50 mícrons) é usada para 

argamassa de cal, massa grossa (15 a 50 mícrons) para gesso 

de cal e massa fina (<15 mícrons) para tinta de cal. 

 

“A solução de deck duplo é brilhante. Isso nos 

permite produzir três graus de massa em uma única 
passagem. Usamos a melhor massa como base 

para nossas tintas de cal.” 

Martijn van Ommeren, gerente geral 
 

A Intracoat classifica a massa de cal enquanto ela ainda 
está quente devido à extinção. A massa quente flui mais 
facilmente do que a massa fria, acelerando o processo de 
peneiramento. De fato, com o Finex 22™ de deck duplo 
instalado em sua linha de produção, a Intracoat é capaz 
de classificar com precisão até 45 litros de massa de cal 
quente por hora. 

A massa de cal fina (<15 mícrons) é a consistência perfeita 
para tintas de cal. Em um processo de fabricação 
secundário, a Intracoat mistura pigmentos à base de água 
com a massa refinada para criar uma gama de tintas 
coloridas de cal. Como resultado dessa etapa de 
peneiramento, as tintas de cal da Intracoat ficam 
fabulosas e estão provando ser populares entre os clientes. 
 

A peneira Finex 22™ pode ser configurada com um grande número de 
opções, incluindo o sistema de desobstrução Vibrasonic®. O 
deblinder aplica uma frequência ultra-sônica à malha que  quebra a 
tensão superficial e evita que os materiais aderindo ao fio. O sistema 
de desobstrução Vibrasonic® melhora o rendimento e elimina a 
necessidade de limpeza. 

 
Advantages of the Finex 22™ sieve: 

 
Melhore a produtividade – supera os separadores 

convencionais montados em mola. 

 
Suporta mais aplicações – Grade precisa de pós, 
líquidos e pastas viscosas more applications  

 
Reduza o tempo de inatividade – A tecnologia 
robusta requer manutenção mínima.  

 
Fundada em 1934, a Russell Finex projeta e constrói 
máquinas de separação para um mercado internacional 
e fornece para mais de 140 países. Com sede na Reino 
Unido e subsidiárias na Bélgica, EUA, Índia e China, a 
empresa tem uma presença verdadeiramente global, 
permitindo uma abordagem abrangente de aten-
dimento ao cliente e suporte pós-venda. 
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