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Visen, gegründet 1985, ist als einer der Top-Produzenten 
von wasserbasierten Emulsionen bekannt. Die bei Visen 
hergestellten Produkte werden an zahlreiche Lackhersteller 
mit langjähriger Erfahrung weltweit verkauft, und mit 
Produktionsstätten an mehreren Standorten in ganz Indien, 
produziert Visen jährlich über 120.000 Tonnen Latexemulsion.

Im Jahr 2011 investierte Visen in neue Produktionsstätten, 
um die gestiegenen Kundennachfragen zu erfüllen. Es wurde 
davon ausgegangen, dass die neue in Indien gebaute Anlage 
die Produktionskapazität auf 220.000 Tonnen pro Jahr nahezu 
verdoppeln würde. Um sicherzustellen, dass das neue Werk 
mit den neuesten Technologien ausgestattet wurde, hat das 
Unternehmen eine Überprüfung aller vorhandenen Prozesse 
durchgeführt.

Als Ergebnis der Überprüfung wurde festgestellt, dass 
das bestehende Qualitätskontrollverfahren, für die 
Kontrollsiebung der Latexemulsion vor der Verpackung 
verbessert werden musste. Das aktuelle Verfahren wurde 
mit einem einfachen Filtertuch-System durchgeführt, 
das jegliche Verunreinigungen in der Farbe bei der 
Einspeisung in die Verpackungsbehälter abfangen sollte.

Obwohl zweckmäßig, wurde Potenzial für Verbesserungen 
festgestellt, die wenn sie implementiert würden, eine 
signifikante Steigerung der Produktionseffizienz bewirken 
könnten. Als offenes System wurden das Tuch und die Farbe 
atmosphärischen Einflüssen ausgesetzt, die die Möglichkeit 
der Hautbildung auf der Latexemulsion erhöhten. Dies 
konnte dazu führen, dass die Filter verstopften oder das 
Endprodukt zum Schluss verunreinigen. Als Ergebnis mussten 
Maschinenbediener die Produktionslinie kontinuierlich 
beobachten, wodurch sie der Latexemulsion verstärkt 
ausgesetzt waren. Darüber hinaus mussten die Filtertücher 
zwischen jeder neuen Charge gewechselt werden und 
da mehrere Abfüllanlagen in Betrieb sind, mussten bis 
zu zehn Filtertücher pro Tag verwendet werden. Da die 
Tücher nicht wiederverwendbar waren, entstand dem 
Unternehmen so auch hohe Entsorgungs- und Ersatzkosten.

Während die Bedeutung des bestehenden Systems 
erkannt wurde, kamen auch die Ineffizienzen dieses 
bestehenden Systems zum Vorschein. Auf der Suche 
nach einem neuen Filtersystem besuchte Visen die 
Middle East Coatings Show in Dubai, um mit potenziellen 
Lieferanten zu sprechen. Fasziniert von das selbstreinigende 
Filtersystem am Stand von Russell Finex, ging Visen auf 
die Vertreter zu, um mehr über die Maschine zu erfahren. 
Bei einer eingehenden Beratung wurde ein Vor-Ort-
Test für den Self-Cleaning Russell Eco Filter® arrangiert.

Der Vor-Ort-Test, bei dem der Filter in die firmeneigene 
Produktionslinie eingebaut wurde, ermöglichte Visen die 
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Erhöht Ihre Produktivität - Durchflussraten von bis zu 
20.000 Liter/Std (5.000 g/Std)

Reduziert Ihre Wartungskosten und sorgt mit 
wiederverwendbaren Filterelementen für erhebliche 
Kosteneinsparungen

Reduzierte Arbeitskosten mit minimaler 
Bedienerbeteiligung

Self-Cleaning Russell Eco Filters® ersetzen das vorhandene Filtersystem, machen 
Bedienerbeteiligung und den Ersatz von Filtermedien überflüssig, und steigern die Produktivität

Figure 1. Die Self-Cleaning Russell Eco Filter®-Einheit mit einem 
Diagramm, das das einzigartige Durchfluss-Prinzip zeigt

Die Installation von zehn Russell Eco Filters ermöglicht 
es Visen, ihre Produktionskapazität zu verdoppeln
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Wirksamkeit der Maschine persönlich zu beobachten. „Es 
war wichtig für uns, den Filter in unserem Werk vor dem 
Kauf zu testen. Nicht nur um sicherzustellen, dass die 
Produktqualität nicht beeinträchtigt würde, sondern auch, 
um sicherzustellen, dass die Bediener vor den potenziell 
schädlichen Dämpfen geschützt werden,“ sagt Herr V 
M Salunkhe, Produktionsmanager bei Visens Werk in 
Indien. Nach den erfolgreichen Tests erkannte Visen die 
möglichen Einsparungen, die sie veranlassten, zehn Self-
Cleaning Russell Eco Filter® industriefilters zu erwerben.

Die Installation der Filter hat Visen ermöglicht, die 
Probleme zu vermeiden, die mit dem vorherigen System 
verbunden waren. Mit dem wiederverwendbaren 
Filterelement haben die Self-Cleaning Russell Eco Filter® 
die Produktionsausfallzeiten minimiert, da Stopps zum 
Wechsel der Filtertücher nicht mehr erforderlich sind. Es 
wurden auch erhebliche Kosteneinsparungen erzielt, da 
das herausnehmbare Filterelement problemlos gereinigt 
und wiederholt verwendet werden kann, wodurch 
die hohen Entsorgungs- und Ersatzkosten entfallen, 
die Visen mit dem Filtertuchsystem entstanden sind.
Eine wesentliche Voraussetzung war, dass das neue System 

ohne ständige Überwachung betrieben werden kann. Da es 
sich um ein vollständig abgeschlossenes System handelt, 
wird das Produkt von atmosphärischen Elementen nicht 
beeinflusst und so die Möglichkeit minimiert, dass sich 
eine Haut auf der Latexemulsion bildet, die anschließend 
Verstopfungen verursachen würde. Darüber hinaus kann 
der Filter mit der Installation des Russell Filter Management 
Systems™, das die Filtration kontinuierlich überwacht, 
ohne Bedienerbeteiligung effizient arbeiten. Dies schützt 
die Bediener nicht nur vor einem übermäßigen Kontakt 
mit der Latexemulsion, sondern gibt ihnen auch die 
Möglichkeit, andere Aufgaben in der Fabrik auszuführen. 
Salunkhe sagt: „Im Vergleich zu unserem bisherigen 
manuellen Filtersystem haben uns die abgeschlossenen 
Eco-Filter ermöglicht, eine gute Ordnung und Sauberkeit 
zu erreichen und die Arbeitskosten zu senken.“

Die Installation der Russell Eco Filter® hat die 
Herstellungseffizienz von Visen erhöht und gleichzeitig die 
bereits sorgfältigen Qualitätskontrollverfahren verbessert.

Seit über 80 Jahren produziert und liefert Russell Finex 
Filter, Siebe und Separatoren, um die Produktqualität zu 
verbessern, die Produktivität zu steigern, die Gesundheit 
der Mitarbeiter zu schützen und sicherzustellen, dass 
Flüssigkeiten und Pulver kontaminationsfrei sind. Weltweit 
bedient Russell Finex eine Vielzahl von Branchen mit 
Anwendungen, wie Lebensmittel, Pharmazeutika, 
Chemikalien, Klebstoffe, Plastisole, Lacke, Beschichtungen, 
Metallpulver und Keramik.

Wenden Sie sich an Russell Finex, um mehr über die gesamte 
Sortier- und Filterpalette zu erfahren.
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Figure 2. Das Russell Filter Management System™ mit einem Self-
Cleaning Russell Eco Filter® (horizontale Ausführung)
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