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Globale Experten in der Siebung und Filtration

Mithilfe einer industriellen Siebmaschine von Russell Finex zum Klassieren von Loschkalk konnte
Intracoat eine Reihe hochwertiger Komplementarprodukte entwickeln.

Intracoat BV beliefert GroBhandler und Baumarkte in den
Niederlanden mit Kalk-, Sand- und Kiesprodukten. Das
familiengefihrte Unternehmen st auf die Herstellung
von Zuschlagstoffen auf Kalkbasis spezialisiert und nutzt
modernste  Herstellungsverfahren  fir die Produktion
herkémmlicher Kalkmaortel, Gipse und Farben fir Arbeiten an
Neubauten, Renovierungen und im Denkmalschutz.

Produkte auf Kalkbasis spielen im Baugewerbe eine zentrale
Rolle. Kalk wird seit Jahrhunderten zum Binden von Mértel
verwendet. Auch wenn Kalk im heutigen Baugewerbe
weitestgehend durch Zement ersetzt wurde, ist dieser nicht
fUr dltere Baumaterialien wie Stein und Terrakotta geeignet.
Kalkmortel bleibt weich und durchldssig, weshalb er ideal fir

Renovierungsarbeiten geeignet ist.

Intracoat brennt Kalkstein in Drehdéfen, um Branntkalk
(Calciumoxid) herzustellen. Dieser wird dann mit Wasser
geloscht und aufgeriihrt, um eine exotherme chemische
Reaktion auszulésen, die Loschkalk erzeugt. Loschkalk wird
in luftdichten Behaltern gereift, bevor er mit Zuschlagstoffen
wie Sand und Kies vermischt wird.

Im Bestreben, seine Auswahl an gebrauchsfertigen,
traditionellen Produkten zu erweitern, experimentiert
Intracoat mit der Produktion von Kalkfarbe. Kalkfarbe wird
durch Zusetzen von Farbstoffen zu Loschkalk hergestellt
und wird haufig im Denkmalschutz eingesetzt, da sie ins
Mauerwerk und den Putz einzieht und eine wunderschén
strukturierte und natdrliche Oberflache erzeugt.

Kalkfarbe ist ein hochwertiges Komplementéarprodukt.
Fiir die Herstellung mussten wir unseren Léschkalk
veredeln. Die Finex 22 war dafiir die perfekte Losung.”

Martijn van Ommeren, Geschaftsfihrer

Um dieses Problem zu beseitigen, musste Intracoat seinen
Loschkalk klassieren und unterschiedliche Bestandteile fir
unterschiedliche Produkte trennen. Loschkalk wird als Basis
fur die neuen Kalkfarben und grobkorniger Kalk als Basis fur
Kalkmortel verwendet. Intracoat nahm Kontakt mit Russell
Finex, dem Spezialisten fir Trenn- und Sieblésungen auf.

Russell Finex konnte Intracoat mit der Installation eines
Finex 22™-Siebes mit einem doppelten Siebdeck bestens
unterstiitzen. Die Finex 22™ st eine leistungsstarke
Siebmaschine fiir den industriellen Einsatz. lhre einzigartigen
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Vibrationen optimieren den Durchsatz und die Effizienz
beim Trennen, wodurch sie sich ideal fir die Klassierung
von Pulvern und viskosen, thixotropen Schlammen wie dem
Loschkalk von Intracoat eignet.

Diese Losung mit einem doppelten Siebdeck bietet Intracoat
die Moglichkeit, Loschkalk in einem Durchlauf in drei
verschiedene Klassen zu trennen. Das obere Siebdeck besitzt
eine Maschenweite von 50 Mikrometer, wahrend das untere
Siebdeck 15 Mikrometer aufweist. Rauer Loschkalk (groBer als
50 Mikrometer) wird zu Kalkmortel, grobkérniger Léschkalk
(15 bis 50 Mikrometer) zu Kalkputz und feinkdrniger Loschkalk
(unter 15 Mikrometer) zu Kalkfarbe verarbeitet.

,Das doppelte Siebdeck ist brillant. Mitihm kénnen wir
drei unterschiedliche Kérnungen in einem Durchlauf
herstellen. Den feinsten Léschkalk verwenden wir als
Grundlage fiir unsere Kalkfarben.”

Martijn van Ommeren, Geschaftsfihrer

Intracoat klassiert den Loschkalk, solange er noch warm
vom Loschen kommt. Warmer Loschkalk flieRt einfacher als
kalter Loschkalk, was die Siebung beschleunigt. Das in der
Fertigungslinie installierte Finex 22™-Sieb mit doppeltem
Siebdeck ermdglicht Intracoat, 45 Liter warmer Loschkalk in
einer Stunde prazise zu klassieren.

Der feinkornige Kalk (unter 15 Mikrometer) besitzt die
perfekte Konsistenz fir Kalkfarbe. In einem zweiten
Fertigungsverfahren mischt Intracoat dem veredelten Kalk
wasserbasierte Pigmente bei, um Kalkfarbenin verschiedenen
Farbtonen herzustellen. Das Ergebnis dieses Siebverfahrens
sind die wunderschénen und bei Kunden dulRerst beliebten
Kalkfarben von Intracoat.
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Das Finex 22™-Sieb ist mit zahlreichen Optionen konfigurierbar,
darunter das Vibrasonic® Siebabreinigungs-System. Dieses
System ibertragt eine Ultraschallfrequenz auf das Siebgewebe,
das die Oberflachenspannung zerstort und ein Anhaften vom
Materialien am Drahtgeflecht verhindert. Das Vibrasonic®
Siebabreinigungs-System steigert den Durchsatz und macht
Siebreinigungen dberflissig.
Vorteile des Finex 22™-Siebes:

Steigerung der Produktivitat - Ubertrifft
herkommliche, federgelagerte Separatoren

Vielfdltige Anwendungsbereiche - Trennt
Pulver, Flissigkeiten und viskose Schlamme
zuverldssig und prazise

Verringert Wartungszeiten - Robuste
Technologie mit minimalem Wartungsaufwand

Seit 1934 entwickelt und fertigt Russell Finex
Separationsmaschinen fiir den internationalen Markt und
liefert Produkte in iiber 140 Lander. Mit seinem Hauptsitz
im Vereinigten Konigreich und Niederlassungen in Belgien,
den USA, Indien und China besitzt das Unternehmen eine
globale Prasenz. Diese ermdglicht einen umfassenden
Kundenservice und Kundendienst.
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