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Globaler Hersteller von
Durchflussregelungsgeraten

automatisiert die Riickgewinnung und
Wiederverwendung von AM-Pulver

Die Russell AMPro® Sieve Station Connect siebt 800 Kilogramm pro Stunde
mit einer maBgeschneiderten Losung fiir einen fiihrenden Ventilhersteller

EinglobalerHerstellervon Durchflusskontrollsystemenbietet
einen Kundendienst an, bei dem er Ersatzkomponenten fiir
bestehende Pumpen mit traditionellen Techniken herstellt.
Branchen wie Energie, Strom, Chemie und Wasser nutzen
diese Systeme, um Effizienz zu gewahrleisten und die
Produktivitat zu optimieren.

Jedes Durchflussregelsystem besteht aus mehreren
Komponenten. Dazu kdnnen Ventile, Pumpen, Dichtungen,
Sensoren und Stellantriebe gehdren. Im Laufe der Zeit
konnen die Komponenten unter Korrosion, Verschlei
und Ablagerungen leiden. Ohne den Austausch der
verschlissenen Teile kann das System undicht werden,
geringere Durchflussraten aufweisen oder ausfallen.

Die Herausforderung

Die typische Vorlaufzeit fiir die Herstellung von
Ersatzteilen in diesem Sektor betragt 13 Wochen. Um den
Kundenwiinschen nach einer schnelleren Produktion

Die AMPro® Sieve Station Connect ist ein vollstdndig
modulares System

www.russellfinex.com/de

gerecht zu werden, startete der Hersteller ein Pilotprojekt
zur additiven Fertigung. Das Ziel war es, bis zu 70% seiner
Kunden die Mdoglichkeit zu bieten, fir Ersatzteile auf AM
umzusteigen.

Ein italienisches Werk wurde ausgewahlt, um den
3D-Metalldruck von Komponenten aus 316l-Edelstahl zu
testen und mit dem bestehenden Fertigungsprozess zu
vergleichen. Das Werk stellt Wellen und Laufrader her, also
interne Komponenten fir Pumpen, die den Druck und den
Durchfluss einer Fllssigkeit erhohen.

Da der Hersteller keine Erfahrung mit AM hatte, holte er
sich Rat bei seinem 3D-Druckeranbieter 3D Systems, wie
man mit Pulver umgeht. Bei Besuchen in den AM-Anlagen
anderer Hersteller stellte das Unternehmen fest, dass die
Bediener oft schwere Eimer mit Pulver heben mussten, was
sowohl zeit- als auch arbeitsaufwandig war. Der Hersteller
von Durchflussreglern wollte die Pulverbelastung fur
seine Bediener minimieren, die Bewegungen der Behalter
reduzieren, jegliches Kontaminationsrisiko vermeiden und
die Effizienz beim Nachladen der Drucker verbessern, um
die Ausfallzeiten zwischen den einzelnen Auftrégen zu
reduzieren.

Die Losung

3D Systems empfahl Russell Finex aufgrund der Flexibilitat
seiner AM-Pulverhandhabungslosungen und der einfachen
Anbindung an seinen Triple-Drucker 3D Systems 350 Flex.
Nach Gesprachen mit Russell Finex kaufte der Hersteller
zwei Russell AMPro® Sieve Station Connect-Einheiten zum
Sieben und Fordern von Neu- und Recyclingpulver.



https://www.russellfinex.com/de/branchen/recycling-pulver-additive-fertigung-am/
https://de.3dsystems.com/
https://www.russellfinex.com/de/separationsanlage/am-pulver-handling/
https://www.russellfinex.com/de/separationsanlage/am-pulver-handling/
https://www.russellfinex.com/de/separationsanlage/siebmaschinen/additive-fertigung-sieblosung/
https://www.russellfinex.com/de/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083405827854
https://www.youtube.com/russellfinex
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Wahrend der Testlaufe gelang es dem Hersteller, die
Vorlaufzeiten fir die Komponenten von 13 Wochen bei
Verwendung traditioneller Fertigungstechniken auf 3
Wochen bei Verwendung von AM zu reduzieren.

~Die Integration mit dem 3D-Systems-Drucker war wirklich
ein entscheidender Vorteil bei der Wahl von Russell Finex.
Wir befinden uns noch in der Anfangsphase des Projekts,
aber mehrere Kunden haben bereits Interesse bekundet,
einige Pilotlaufe mit kleinen Chargen fir ihre internen Tests
durchzufiihren®, sagte der AM-Leiter.

Russell Finex hat die Russell AMPro® Sieve Station Connect-
Einheiten angepasst, um die Pulverriickgewinnung und das
Nachladen von zu automatisieren. Durch diese Anpassung
kann der Hersteller nun bis zu 800 Kilogramm pro Stunde
automatisch sowohl zum Be- als auch zum Entladen des
Pulvers aus dem Drucker fordern.

Das maBRgeschneiderte Design entleert den Drucker nach
dem Bau und beflillt ihn wieder, sodass kein Hebegerat
erforderlich ist. Ein an den Maschinen von Russell Finex
installiertes Vakuumsystem saugt das Pulver aus dem
Drucker ab und ladt es Uber einen Zyklonauslegerarm
wieder nach.

Dank dieser Automatisierung sind kein manuelles Heben
oder Laden erforderlich, und die Bediener des Herstellers
sind vor dem Kontakt mit dem Pulver geschitzt. Der
Hersteller hat festgestellt, dass die mit AM hergestellten
Teile eine gleichméaBigere Mikrostruktur aufweisen. Dartiber
hinaus ist die Auswuchtung rotierender Komponenten
aufgrund der hoheren Qualitat der Teile im Vergleich zu
denen, die mit herkdmmlichen Gussverfahren hergestellt
werden, einfacher durchzufihren.

Der AM-Leiter fuhr fort: ,Nachdem wir gesehen haben,
wie andere Hersteller ihre AM ohne das gleiche MaB3 an
Automatisierung betreiben, schatzen wir die Moglichkeiten,
die uns das AMPro-System bietet. Es ermdglicht uns,
die Pulverbelastung zu minimieren, indem das Pulver
zurickgewonnen und direkt in die Maschine zurtickgefuhrt
wird. Dies hat den gesamten Pulverhandhabungsprozess
dramatisch verbessert, den Zeit- und Arbeitsaufwand
reduziert, die Sicherheit der Bediener gewéhrleistet und

Uber Russell Finex

die Durchlaufzeit von Auftrag zu Auftrag verkurzt, da der
Drucker in weniger als zwei Stunden fur den néachsten
Auftrag bereit ist.”

LsUnser Feedback zum AMPro-System ist sehr positiv. Der
Vertriebstechniker von Russell Finex hat uns auch in einem
Moment der Panik unterstitzt, als wir an einem spéaten
Wochenende mit einem Bau beginnen mussten. Er war auch
auBerhalb der normalen Arbeitszeiten duBerst hilfsbereit.”

Wahrend das Pilotprojekt die erste Anwendung von AM fur
den Hersteller war, haben bereits andere Werke Interesse
bekundet.
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Die Russell AMPro® Sieve
Station Connect

Hauptvorteile:

Minimiert den Bedienungsaufwand
Begrenzt die Exposition des Bedieners durch
einfache Ein-Taster-Bedienung

Automatisiertes und geschlossenes System
Direkter Anschluss an den 3D-Drucker flr sicheren
und schnellen Transport

Maximiert die Pulverriickgewinnung
Gewinnt Pulver zuriick und siebt es zur
Wiederverwendung

Russell Finex wurde 1934 gegriindet und entwickelt und produziert Siebe, Separatoren, Filter und Ultraschall-
Entblendungsgerate fiir eine Vielzahl von Branchen. Mit Hauptsitz in GroBbritannien und Niederlassungen in Belgien,
den USA, Indien, Brasilien und China beliefert das Unternehmen tiber 140 Lander. Kontaktieren Sie Russell Finex noch
heute, um mehr tUber das Angebot an Sieben, Separatoren und Filteranlagen zu erfahren.

Russell Finex Brazil

S&o Paulo, Brazil

+55 114950 9237
sales.brazil@russellfinex.com

Russell Finex China
Shanghai, China

+86 216426 4030
sales.china@russellfinex.com

Russell Finex Pvt. Ltd.
New Delhi, India

+91 8800558656
sales.rfsf@russellfinex.com

Russell Finex Inc.
Pineville, N.C. USA

+1704 588 9808
sales.inc@russellfinex.com

Russell Finex N.V.
Mechelen, Belgium
+32(0)15 27 5919
sales.nv@russellfinex.com

Russell Finex Ltd.
Feltham, England

+44 (0) 20 8818 2000
sales@russellfinex.com
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